
Alarme Smartim
AUTONOMIE ET INSTALLATION RAPIDE 
L’alarme Smartim connectée (3G/4G) est équipée d’une 
batterie rechargeable ayant une autonomie d’au moins un 
an ou pouvant aller jusqu’à 15000 détections. Parfaitement 
étanche (IP67), la Smartim est préconfigurée dans nos ateliers 
pour une installation simple et rapide. Elle se fixe simplement 
par un système de support, vis et boulons, le tout sans aucun 
fils entre les éléments qui sont maillés entre eux, permettant 
ainsi d’augmenter la portée radio.

HAUTE DÉFINITION
La Smartim est dotée de caméras haute définition d’une portée 
de 35 mètres, de jour comme de nuit. Les images obtenues 
facilitent l’identification des déclenchements et augmentent la 
qualité des levées de doute. 

HD

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Après déclenchement, les images HD sont envoyées à la 
plate-forme pour être analysées par un moteur d’intelligence 
artificielle qui détecte et classe automatiquement les images 
par catégories de classification prédéfinies : personnes, 
véhicules (…). Cette analyse permet à l’opérateur de traiter 
l’alerte rapidement et efficacement. Cette intelligence 
artificielle permet de réduire les coûts face à un gardiennage 
humain classique.

DETECTEUR ET SIRENE
L’alarme Smartim est composée à minima de 3 modules 
séparés et placés à des endroits différents : une passerelle 
(centrale connectée), une sirène et un détecteur (au moins). 
Ne reste plus qu’à placer les détecteurs aux endroits désirés 
pour une parfaite sécurisation. 
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