/] profti Tour panneaux solaires

Dispositifs temporaires anti-intrusion

(((?,)) JUSQU’A 8 CAPTEURS IRP

Les tours de vidéosurveillance solaires peuvent étre connectées
a 8 capteurs IRP sans fil distant, montés jusqu'a 100m de la Tour,
chacun avec une portée de détection d'environ 30m. Cela
apporte donc un facteur dissuasif d toute personne voulant
s'infroduire sur le site.

—— ENREGISTREMENT

Apres détection, chaque IRP demandera a la caméra de la tour
solaire de tourner, de zoomer et se concentrer sur la cause de
I'activation. La tour possédant un mat, pouvant s'élever jusqu’'a
6 metres de haut, offre donc un large périmetre de sécurité.

T AUTONOMIE

La tour de vidéosurveillance solaire peut fonctionner
indépendamment de l'alimentation secteur ou de connexion
internet grce aux panneaux solaires. En effet elle utilise I'énergie
solaire ainsi que sa batterie pour alimenter le réseau mobile. La
tour conserve la méme qualité de service et d'image que si elle
était branchée sur secteur (activation 24h/24 7j/7, et accés a
distance).

@ EFFICACITE

Entierement a I'épreuve des intempéries, les tours sont concues
pour étre laissées sans personnel pendant de longues périodes.





